
  
Sega a tazza

Diametro esterno 

del tubo in mm

Dimensioni di 
perforazione 
in mm Cod. art.

Sega a tazza Include: Porta-lama Ø 50 60 500 101

Ø 75 92
Ø 110 121

�

Accessori 
L‘universale / Drehfix

Sezioni della bocca d‘immissione
per scarichi per cantine Drehfix

Diametro esterno

Ø (mm)

Dimensioni di 
perforazione 
in mm Cod. art.

con guarnizione e
anello filettato

Include: Guarnizione piatta Ø 50 60 39 005

Ø 75 92 39 007

Ø 110 121 39 100

�

�   50
�   75
� 110
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93

Pozzetto di transazione  
per scarichi per cantine L‘universale e Drehfix

Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

Pozzetto di transazione Include: Manicotto Ø 110 / raccordo maschio Ø 75
utilizzabile quale rialzo, guarnizione

Ø 75/110 27 602131
�
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Protezione antiroditori  
per scarichi per cantine L‘universale e Drehfix Cod. art.

Protezione antiroditori Materiale: Acciaio inox 27 609

Adattatore per l‘installazione a posteriori  
per scarichi per cantine L‘universale con doppia valvola di non ritorno Cod. art.

con chiusura antiodore 
integrata

Include: Chiusura antiodore (62 mm) 27 603

Sezione di estensione/griglia a feritoia/cestello di raccolta fanghi  
per scarichi per cantine Drehfix Cod. art.

Sezione di estensione Compatibilità: Per installazione ad incasso
Altezza: 183 mm

38 670

Griglia a feritoia Versione: Classe K 3, con staffa per un facile 
smontaggio

27 205

Cestello di raccolta 
fanghi

Versione: Con staffa per un facile smontaggio 27 308

189 x 148

14200 x 159

210 x 167
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