
Basiselement Universele Plus verticaal, met stankslot, Waterdicht

Artikel informatie

Artikel nr.: 29102
GTIN: 4026092096956
Korting groep: 10

Beschrijving

Het basiselement Universele Plus van kunststof is bedoeld voor gebruik in
combinatie met een opzetstuk voor het afwateren van fecaliënvrij afvalwater, en is
uitgerust met een uitneembaar stankslot en een vuilvanger. Inclusief
bouwfaseafdekking.
 
De afvoer is drukwaterdicht tot 0,6 bar (MFPA Leipzig getest) ) zoals ook radondicht
(IAF Radioökologie GmbH getest).
Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vloerinbouw
 

Uitvoering:

Stankslot: inclusief
 
Waterslothoogte: 60 mm
 

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 100
Kleur: zwart
Norm: EN 1253
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Afmetingen:

Hoogte: 270 mm
Uitsparingsmaat lengte: 310 mm
Uitsparingsmaat breedte: 310 mm
Diameter: 295 mm
 

Reservoir:

Nominale afvoerdiameter (DN): 100
Nominale afvoerdiameter (DN): 110
 

Basiselement:

Uitvoering aansluiting: verticaal
 
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
 

Afdekkingskarakteristieken:

Slibemmer: ja
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