
Wpust podwórzowy DN 100, Alrondo, pionowy

Dane produktowe

Nr art.: 37287S
GTIN: 4026092044803
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia
punktowego i jest wyposażony w uszczelkę wargową oraz pokrywę ochronną na
czas fazy budowlanej.
 

Wykonanie:

System: 100
Syfon: łącznie z
 
Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
 

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100
Średnica zewnętrzna (DA): 110
Norma: EN 752
 

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca: pionowy
 

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy: czarny
Długość: 200 mm
Szerokość: 200 mm
Blokada: przykręcony
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Kratka:

Długość ramy: 200 mm
Szerokość ramy: 200 mm
Materiał ramy: Tworzywo sztuczne
 
Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: Tworzywo sztuczne
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 1,6 l/s
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